  Lista de Ferramentas Importantes para Técnico em Refrigeração.
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Ao iniciarmos a carreira de Técnico Refrigerista, devemos saber que alguns itens serão indispensáveis para executar o serviço com qualidade. Ter noção desses instrumentos nos permitem ter segurança, agilidade e qualidade.

Assim como em outras profissões, o mesmo ocorre com o técnico de refrigeração. Ele precisa ter conhecimento das ferramentas básicas de qualquer técnico e as específicas da área. 

Além dessas ferramentas que são necessárias para o início de uma atividade em refrigeração, existem outras ferramentas  e atitudes que  serão fundamentais  ao longo do caminho, de acordo com o tipo de serviço e o grau de dificuldade encontrada. Por isso é sempre importante que o profissional técnico tenha em mente o seguinte: 
A apresentação individual do profissional técnico determina o nível de confiança que ele irá passar para seu cliente. 

O conhecimento do que está fazendo irá passar segurança e tranqüilidade para o profissional técnico e para o cliente.

As ferramentas adequadas e a perfeita utilização delas, são garantia de um serviço de qualidade.
Pontualidade com o cliente, respeito ao ambiente, responsabilidade com o que se faz, paciência com os outros e honestidade, são  certeza absoluta de sucesso.


 

                                       Bomba de vácuo:
[image: image3.png]



   Aparelho que retira a umidade e impurezas do sistema, produzindo vácuo.

                                                Vacuômetro: 
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                                   Ferramenta para medição de vácuo.
                                         Detector de Vazamentos:
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 É um instrumento de medição rápido e confiável que pode detectar até mesmo os menores vazamentos.
                                    Pente de Aletas:
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            Limpa e desentorta aletas do condensador e evaporador.
                                       Chave Philips: 
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Conhecida também como Fenda Cruzada, essa ferramenta apresenta como principais características a ponta fina e em forma de cruz. É aconselhável possuir três tamanhos de chave Philips: pequena de cabo curto, média com cabo normal, e a grande.
                                    Chave Allen:
      [image: image8.png]



 Seu formato em L possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos.
                                             Chave Catraca: 
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Tem como função girar componentes em uma direção, evitando-se a rotação em sentido contrário.
                                       Chave Inglesa:
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    Facilita a aplicação de torque para girar parafusos e porcas.

                                            Furadeira: 
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Necessário para fazer o furo na superfície de instalação do aparelho.
Recomendado:  furadeira de impacto  profissional 1.200 Watts.

                                        Maçarico: 
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           É responsável por unir materiais, de forma permanente, através da solda.
                              Conjunto Serra Copo Paredes:
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                              Conjunto Serra Copo Madeiras e Gesso:

[image: image28.png]



Ferramentas  que fazem  os furos  por onde passa a tubulação da refrigeração.
                                        Cortador de tubo: 
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Os cortadores de tubos tem como função cortar tubos de maneira rápida, limpa e sem deixar rebarba.
                                               Morça  prende tubo
                        [image: image13.png]



                                         Curvador de tubo: 
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Curvador de tubo têm a capacidade de mudar a direção de tubos rígidos, de forma que não ocorra nenhuma deformação na tubulação.
                                     Amperímetro: 
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                 Aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica.
                                         Termômetro: 
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Mede a temperatura do sistema, em uma faixa de -50ºC a 150ºC, normalmente.

                                           Capacímetro: 
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Instrumento medidor de capacitância. Ou seja, mede quanta carga pode ser armazenada quando uma diferença de potencial é aplicada entre duas placas condutoras.
                                   Trena e nível: 
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     Importantes para a instalação correta, no tamanho e na direção.
                                      Alicate de corte:   
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                              Para cortar os fios elétricos.
                                   Alicate universal: 
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         Serve tanto para cortar quanto para apertar ou apoiar objetos.
Sabendo quais são as ferramentas essenciais para realizar seu trabalho permite, portanto, estar apto a ter qualidade e segurança garantidos em seu dia-a-dia. Estar atento às inovações e surgimento de novas necessidades não deixa de ser importante ter sempre seu equipamento atualizado.


                                                   Flangeador Excêntrico
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                                             Escareador de tubo
[image: image22.png]



              Kit com 5 molas curvador de tubo nos Tamanhos : 1/2 - 1/4 - 3/4 - 3/8
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                                                              Limas
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                    Kit Válvula De Serviço P/ Ar Condicionado 1/2 E 1/4
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Ferramenta que permite ao profissional técnico a manipulação do fluido refrigerante.

                               Conjunto Manifold: 
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                                  Equipamento que mede a pressão do gás no sistema.
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Principais Aplicações dos Fluídos Refrigerantes

HCFC 142b (R-142b)

Difluorocloroetano (CH3CClF2). Um substituto eficaz para o CFC-12 em aplicações de isolamento com espuma rígida de poliuretano, poliestireno e polietileno. As utilizações incluem tanto a construção residencial como a comercial, e a tubagem de processo.

HCFC 141b (R-141b)

Diclorofluoroetano (CCl2FCH3). O principal agente expansor substituto do CFC-11 em aplicações de isolamento com espuma rígida, tais como: construção (comercial, residencial e pública), eletrodomésticos e veículos de transporte.




HFC 125 (R-125)

Pentafluoroetano (CHF2CF3). Um candidato a substituto para utilização em aplicações de refrigerantes de baixa temperatura. A baixa temperatura crítica poderá limitar a sua utilização como fluído único. 

HCFC 124 (R-124)

Clorotetrafluoroetano (CHClFCF3). Um refrigerante potencial de pressão média para aplicações de refrigerantes. Está concebido para substituir o CFC-12 como um diluente em gases de esterilização. Uma substituição potencial para o CFC-11 e – 12 em aplicações de isolamento com espuma rígida.

HCFC 123 (R-123)

Diclorotrifluoroetano (CHCl2CF3). Um composto que deteriora muito pouco a camada de ozônio, e que serve como substituto para CFC-11 em refrigeradores centrífugos.

Mistura MP66 (R-401B)
Clorodifluorometano. Difluoroetano. Clorotetrafluoroetano (CHClF2/CH3CHF2/CHClFCF3). Um substituto temporário do CFC-12 em sistemas refrigeradores comerciais de temperatura baixa. Contém HCFC-22/HFC- 152a/HCFC-124.

HCFC 22 (R-22)

Clorodifluorometano (CHClF2). Como refrigerante, funciona com pressões de sistema mais elevadas mas baixo deslocamento do compressor. É comum em aplicações residenciais, comerciais e industriais. Também é utilizado como intermediário e como agente expansor em aplicações de espuma rígida.

Mistura MP39 (R-401A)

Clorodifluorometano/Difluoroetano/Clorotetrafluoroetano (CHClF2/CH3CHF2/CHClFCF3). Um substituto temporário do CFC-12 em sistemas refrigeradores comerciais de temperatura média. Contém HCFC-22/HFC- 152 a/HCFC-124.

CFC 114 (R-114)

Diclorotetrafluoroetano (C2Cl2F4). Intermediário em pressão e deslocação. Utilizado principalmente com refrigeradores para capacidades mais elevadas ou para temperaturas mais baixas no evaporador, em aplicações do tipo processo de fabrico.

Mistura HP81 (R-402B) CFC 113 (R-113)

Triclorotrifluoroetano (C2Cl3F3). Utilizado em unidades integradas de refrigeradores centrífugos de baixa capacidade. Funciona com pressões de sistema muito baixas, e volumes elevados de gás. Também é utilizado como um intermediário na fabricação de lubrificantes especializados.

Mistura HP80 (R-402A)

Clorodifluorometano. Pentafluoroetano. Propano (CHClF2/CHF2CF3/C3H8). Um substituto provisório para retroadaptar sistemas de refrigeração comercial de temperaturas baixas e médias.

CFC 13 (R-13)

Clorotrifluorometano (CClF3). Um refrigerante especial para baixa temperatura utilizado no estágio baixo de sistemas em cascata, para proporcionar temperaturas do evaporador na ordem de -75ºC.

Mistura 404A (R-404A)

Pentafluoroetano. Trifluoroetano. Tetrafluoroetano (CHF2CF3/CH3CF3/CH2FCF3). Um substituto a longo prazo do R-502, que não prejudica o ozônio, nos sistemas de refrigeração comerciais de temperaturas baixas e médias.

CFC 12 (R-12)

Diclorodifluorometano (CCl2F2). Um refrigerante muito usado em equipamentos de tipo alternativo e rotativo e em alguns de tipo centrífugo. Também é utilizado como diluente em um gás esterilizador, e como agente expansor em aplicações de espuma rígida.

Mistura 407C (R-407C)

Difluorometano. Pentafluoroetano. Tetrafluoroetano (CH2F2/CHF2CF3/CH2FCF3). Um substituto a longo prazo do HCFC-22, que não é prejudicial para o ozônio, para várias aplicações de ar condicionado, bem como para sistema de refrigeração de deslocamento positivo. É uma mistura temária de HFC-32/HFC-125/HFC-134a.

Mistura 409A (R-409A)

Clorodifluorometano. Clorotetrafluoroetano. Clorodifluoroetano (CHClF2/CHClFCF3/CH3CClF2). Um substituto provisório para o CFC-12 em sistemas de refrigeração. Contém HCFC-22/HCFC-124/HCFC142b.

Azeotropo 503 (R-503)

Azeotrpo (CHF3/CClF3). Um azeotropo que é utilizado no estágio baixo dos sistemas tipo cascata, onde proporciona ganhos na capacidade do compressor e na baixa temperatura alcançada.

Mistura Azeotrópica (AZ-20) – R410A

Mistura Azeotrópica (CH2F2/CHF2CF3). AZ-20 é uma mistura azeotrópica de HFC-32 e HFC-125. Foi concebida para substituir o HCFC-22 em aplicações de ar condicionado e refrigeração.

Azeotropo 502 (R-502)

Azeotropo (CHClF2/CClF2CF3). Um azeotropo utilizado em aplicações de refrigeração de temperatura baixa e média. HFC 152a (R152a) Difluoroetano (CHF2CH3). Usado como um propulsor de aerosóis e um agente expansor para espumas termo- plásticas. Também é utilizado como um componente em misturas refrigerantes.

Azeotropo 500 (R-500)

Azeotropo (CCl2F2/CH3CHF2). Um azeotropo que tem pressões de vapor ligeiramente mais elevadas, e proporciona capacidades mais elevadas a partir do mesmo deslocamento do compressor.

HFC 134a (R-134a)

Tetrafluoroetano (CH2FCF3). Um refrigerante para substituir o CFC-12 no ar condicionado para automóveis, e em sistemas de refrigeração residenciais, comerciais e industriais. Também é utilizado como um agente expansor em isolamentos de espuma rígida.

HFC 23 (R-23)

Trifluorometano (CHF3). Um refrigerante especial para baixa temperatura que pode ser utilizado em substituição do CFC-13 e do R-503 no estágio baixo dos sistemas em cascata.

